Precyzja.w ttoczeniu

NIEZAWODNA WYDAJNOSC W ODLEWANIU CISNIENIOWYM

/agtebmy sie w swiat smarowania Micro-Dose™

Ujarzmiamy site przyrody, oferujac
zaawansowany system smarowania ttoka

Srodek smarujacy Chem-Trend® PL-760 do
ttokdw to krok naprzdéd w smarowaniu sprzetu
do odlewania cisnieniowego, tgczacy wysoka
wydajnosc i ekologiczne podejscie. Nasza
innowacyjna receptura pozwala uzyskac
niezréwnane rezultaty, a jednoczesnie na
pierwszym miejscu stawia ochrone miejsca pracy
i Srodowiska.

ZAAWANSOWANE KNOW-HOW
MICRO-DOSE: ZINDYWIDUALIZOWANA
APLIKACJA CHEM-TREND® PL-760 W
ODLEWANIU CISNIENIOWYM

Chem-Trend® PL-760 jest aplikowany w sposdb
precyzyjny z wykorzystaniem specjalistycznego
sprzetu do mikro-dozowania, dostosowanego
indywidualnie do ttokéw Cu/Be. Wprawdzie
$rodek zostat zaprojektowany gtéwnie do
smarowania ttoka, jednak moze w razie
potrzeby by¢ wprowadzany rowniez do cylindra
odlewniczego. Optymalna ilo$¢ zalezy od
rozmiaru cylindra i dynamiki termicznej Twojego
systemu, precyzyjne dozowanie musi zostac
ustalone w procesie starannej ewaluacji.

Skontaktuj sie z Chem-Trend, aby dowiedziec sie wiecej o naszych srodkach rozdzielajacych i
produktach specjalistycznych, ktére moga usprawnic ztozone operacje przetwdércze.

PL.CHEMTREND.COM

KORZYSCI

* Wysoka wydajnos¢ w przenoszeniu obcigzen:
Gwarantowana niezawodnos$¢ w wymagajacych
warunkach.

* Mocna przyczepnosc: Skutecznos¢ jest
zachowana nawet w wysokich temperaturach.

* Doskonata stabilnos¢ termiczna: Powtarzalnosd
w szerokim zakresie warunkéw otaczajgcego
srodowiska.

* Bezpieczenstwo pracy: Bez dymienia, kopcenia i
ptomieni, ochrona pracownikdw.

* Mniejsza czestotliwosc czyszczenia filtra
podcisnieniowego: Ograniczenie naktadéw
pracy, wieksza wydajnos$¢ podczas eksploatacji.

<@ 60 0,2-0,3 g/cykl
Zuzycie** @60-80 0,3-04g/cykl
@80-10 0,4-0,6g/cykl
Smarowanie Bardzo dobre
Jakos¢ odlewu Bardzo dobre
Powstawanie ptomieni Brak
Tendencja do dymienia Brak

** W zaleznosci od wielu zmiennych procesu odlewania. Wartosci uzyskano w poréwnaniu z
typowymi zastosowaniami.
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Precyzyjne mikro-dozowanié

WYPOSAZENIE CHRONIACE TWOSSPRZET PRZED ZUZYCIEM

Uktad smarowania do maszyny odlewnicze]

Precyzyjny uktad dozowania zostat zaprojektowany

dla maksymalnej niezawodnosci, z wysokiej jakosci
zbiornikiem i obudowa, ktére zostaty wykonane ze stali
nierdzewnej. Uktad moze by¢ stosowany réwniez do
Srodkéw smarujgcych o wysokiej lepkosci.

* Szybkie i kompletne smarowanie na obwodzie
ttoka

* Indywidualnie regulowane dozowanie srodka
smarujacego w ilosci 0,25 - 2,0 ml

* Trwata, i solidna konstrukcja

* Dostepna w wersji z dozowaniem natryskowym i
kroplowym

CHEM-TREND SERWIS | KNOW-HOW

2.

Nasz zespot przeprowadzi na miejscu staranng
analize parametréw produkcji i zaproponuje srodek
smarujgcy do ttokdw, ktéry bedzie najbardziej
dopasowany do Twojego procesu. Bardzo istotnym
parametrem jest na przyktad temperatura ttoka i
cylindra.

Nasz doswiadczony inzynier / technik ds.
zastosowan bedzie asystowat Ci podczas catego
procesu, zapewniajac konsultacje.

Dowiedz sie wiecej o zaletach technologii Micro-
Dose™ firmy Chem-Trend i umdw sie na z naszym
reprezentantem na testy produktdw na miejscu.

Skontaktuj sie z regionalnym przedstawicielem handlowym Chem-Trend, aby
uzyskac szczegbtowe informacje na temat zalecanych urzadzen stuzacych do
mikro-dozowania srodkéw smarujacych do ttokéw Chem-Trend.
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